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FICHA TÉCNICAROYAL ESD Silla Antiestática

·DESCRIPCIÓN
1 Silla operativa respaldo alto RA

2 Base aluminio piulido 1: Ø700mm 

3 Mecanismo sincro 5P

4 Pistón gas cromado

5
Cableado con hilo de cobre que interconecta las diferen-
tes partes de la silla para una correcta disipación de las 
cargas electrostáticas a través de ruedas antiestáticas.

6 Tejidos antiestáticos (ver muestrario) 

7 Ruedas de 65 autofrenadas con banda de goma, 2 de ellas 
ANTIESTÁTICAS.

8 Brazos opcionales con inserto metálico

9 Ensayada y CERTIFICADA
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RESPALDO TAPIZADO
Royal X2T-ESD con respaldo tapizado sobre base soporte de PP color
negro con formas ergonómicas para un correcto apoyo dorsal y
lumbar recubierto por confortable colchoneta frontal de espuma
flexible de 2 cm de espesor y posteriormente tapizada. Trasera
del respaldo con carcasa negra vista y marco lateral en PP color
negro; encajando sobre bastidor inferior en polipropileno negro 
permitiendo la regulación en altura del respaldo con accionamiento 
lateral. Incorpora prominencia lumbar en la propia configuración del 
respaldo, pudiendo además incorporar sistema de Regulación del 
volumen.

ASIENTO TAPIZADO 
Diseño ergonómico con curvatura delantera que evita la presión en
las piernas y favorece la circulación sanguínea y huella central, no
plano. Tapizado sobre interior de madera laminada espuma flexible
de poliuretano de 30 kg/m3 de densidad y 45 mm de espesor.
Carcasa exterior en la parte inferior del asiento en polipropileno
texturado color negro. Asiento giratorio y regulable en su altura
mediante columna neumática de fácil acceso lateral. Asiento 
regulable mediante mecanismo syncro 5 posiciones.

BASES Y RUEDAS
 
Base de aluminio pulido 1, de Ø700mm de diámetro con ruedas de 
65 autofrenadas con banda de goma, con un mínimo de dos de ellas 
ANTIESTÁTICAS.

MECANISMO SYNCRO 

Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo con 
inclinación y contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias 
posiciones y sistema antirretorno. Regulación de la tensión en 
función del peso del usuario. 
La serie ofrece como mecanismo estándar:

1)SINCRO 5P: bloqueo en cinco posiciones y regulación de la tensión 
entre 45 y 120 Kg mediante rueda situada bajo el asiento. O sincroº  
AUTOPESANTE 4 posiciones. 

ELEVACIÓN NEUMÁTICA 

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en 
su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma 
DIN 4550, de resistencia al autosoporte. Cumple con la Norma DIN 
ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su 
fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y 
más alta.

BRAZOS
Pueden incorporar brazos regulables en 3D o 4D, disponiendo 
la serie de dos modelos de brazo en función de los requisitos del 
usuario. Estructura en Aluminio pulido y apoyabrazos con tacto 
blando
· Brazo regulable en 3D: alto, profundidad y giro.
C/B-40.
· Brazo regulable en 4D: alto, profundidad, giro y ancho.
C/B-41.

TAPICERÍA
Las sillas de la colección Wing pueden ser tapizadas en cualquiera de 
los tejidos ANTIESTÁTICOS incluidos en el muestrario de delaoliva
en el que constan sus características técnicas, incluso en tapicerías 
adecuadas aportadas por el cliente, bajo su responsabilidad.

MANUAL DE PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE 
USO
Cada silla incorpora una etiqueta colgada con sus instrucciones. 
Además disponible en www.delaoliva.com para su descarga.

“ESD” - ELECTROSTATIC DISCHARGE MATERIALS

Las diferentes partes de la silla se encuentran conectadas mediante 
un sistema de cableado especial, el cual permite una correcta 
disipación de las cargas electrostáticas

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Peso Volumen Metraje

X2T-ESD 14.40 Kg 0,18 m³ 1.4 m²

DIMENSIONES Base Altura Total Altura 
Asiento

Ancho 
Asiento

Fondo 
Asiento

Ancho 
Respaldo

Alto 
Respaldo

Ancho 
Cabecero

Alto
 Cabecero

X2T-ESD Ø 700 mm 935/1025 mm 420/510 mm 490 mm 480 mm 495 mm 515 mm - -

X2T-ESD

· DIMENSIONES

Ø700

Calidad Controlada
por aidimme

CertifiCado de produCto

eCodiseño iso 14006

“ESD”
Electrostatic Discharge 

Materials

Las diferentes 
partes de la silla se 

encuentran conectadas 
mediante un sistema 
de cableado especial, 
el cual permite una 
correcta disipación 

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS
· Cumplimiento del RD 488/97 sobre Seguridad y salud relativas al 
trabajo para puestos con pantalla de visualización.
· Cumplimiento de la Normativa UNE-EN 1335 certificado por 
AIDIMME.
· Cumplimiento para versión antiestática de la norma EN 61340-
5-1:2016.
· Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad 
UNE-EN ISO 9001:2015, medioambiente UNE-EN ISO 14001:2015, 
gestión para seguridad y salud en el trabajo UNE-EN ISO 
45001:2006 y 
Ecodiseño UNE-EN 14006:2011.
· Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores 
impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo 
de vida.

CARACTERÍSTICAS SILLA ANTIESTÁTICA

· Base aluminio pulido.
· Ruedas antiestáticas.
· Pistón de gas cromado.
· Tela antiestática en asiento y respaldo.
· Cableado que interconecta diferentes partes de la silla para una 
correcta disipación de las cargas electrostáticas.

Empresa
Innovadora
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· BRAZOS
Aluminio pulido. Apoyabrazos tacto blando

Brazo regulable 3D
Regulable en alto, profundidad y giro C/B 40
 
Brazo regulable 4D
Regulable en alto, profundidad, giro y ancho 
C/B 41

· BASES

 Base aluminio pulido 1 grande Ø 700 mm

· RUEDAS

 Rueda de 65 autofrenadas con banda de goma 
dos de ellas ANTIESTÁTICAS

· TEJIDOS ANTIESTÁTICOS

Grupo A 
(Polipropileno)  Flint Gaja antistatic By Gabriel

Bonday*, Cosv, Goya
100% algodón 
orgánico / color 
gris

Tejido especifico con hilo 
metálico / color negro 60999 
(Consultar plazo de entrega, 
otros colores a consultar).

*Cumplimiento de la Norma certificado con tela Bonday. Silla ensayada 
con esta tela
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· SOSTENIBILIDAD

MATERIAS PRIMAS USO

Uso de materiales reciclados y reciclables.
· Limitación en el uso de sustancias peligrosas.
· Embalajes 100% reciclado y reciclable.
· Composición respaldo:
  Parte plástica exterior poliamida +Fibra de vidrio 
100% reciclable
  Partes Interiores poliamida 100% reciclado y 
reciclable
. Composición asiento
  Partes plásticas PP 100% reciclable
. Bases poliamida 100% reciclada y reciclable
· Composición de mecanismos:
   -Acero 100% reciclable, % reciclado
   -Aluminio 100% reciclable, 60%reciclado

· Optimización de la vida útil (cuidada calidad, diseño 
a temporal)
· Fácil limpieza y mantenimiento (no usar disolventes 
ni abrasivos) 
· Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y 
repuestos 
· Vida media del producto estimada de 10 años
· Garantía contra todo defecto de fabricación. 
. Uso de elementos/componentes estandarizados
· Sustitución y reposición de piezas disponible durante 
un periodo mínimo de 10 años

FABRICACIÓN ELIMINACIÓN

· Optimización energética en todo el proceso 
productivo (energía 100% verde. 
Paneles fotovoltaicos) 
· Optimización del uso de materias primas.
· Mínimo impacto medioambiental (medición y 
control de la huella de carbono)
· Gestión controlada de residuos (100% reciclados). 
· Pintura en polvo, libre de COV’s. (recuperación del 
90% del polvo no utilizado)
· Tapizados sin colas ni pegamentos
· Certificación UNE EN ISO 14001:2015 Gestión 
Ambiental.

· Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la 
separación de componentes.
· Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su 
correcta separación y tratamiento, 
contribuyendo con ello al Medio Ambiente.
. Reutilización de embalajes
· Alto grado de reciclabilidad: 98% reciclable.

TRANSPORTE
ANÁLISIS CICLO DE VIDA

· Rutas programadas, optimizando ahorro de 
combustible. 
· Camiones propios con máximo aprovechamiento de 
volumen. 
· Minimizador de volumen en los embalajes.
· Optimización y reducción del uso de cartón
· Renovación de la flota hacia vehículos menos 
contaminantes.
· Aprovechamiento de rutas cargadas en retorno.

94%

ECODISEÑO - ROYAL


